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Załącznik nr 6 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika z osprzętem do wykonywania 

zróżnicowanych prac na terenie gminy Biesiekierz. Pojazd ma być fabrycznie nowy, ma 

spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdów 

do ruchu drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgonie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz posiadać polskie świadectwa 

homologacji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do 

siedziby Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz.  

3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie.  

4. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po 

uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie 

poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. 

5. Wykonawca, który nie jest producentem ciągników, winien być autoryzowanym 

przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy 

gwarancyjne i pogwarancyjne. 

6. Wykonawca będzie wykonywał pełną odpłatną obsługę serwisową w okresie trwania 

gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie 

gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – budynki 

warsztatowe GSTiK, Biesiekierz 18.  

7.  W przypadku konieczności serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, 

Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu 

serwisowego naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie 

Polski musi znajdować się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.        

8. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie lub drogą 

elektroniczną (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza 

się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin mailem.  

9. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, 

z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.  

10. Stan formalno – prawny:  

1) w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,  

2) pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od Wykonawcy,  

3) pojazd w pełni przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony 

do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania,  

4) stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy),  

5) gwarancja, na zakupiony sprzęt minimum 12 miesięcy.  

11. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:  
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1) świadectwo homologacji na terenie RP, 

2) dokumenty gwarancyjne,  

3) fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim,  

4) komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,  

5) certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą, 

6) książka serwisowa w języku polskim. 

 

SPECYFIKACJA CIĄGNIKA 

• Ciągnik fabrycznie nowy nie starszy niż 2019 rok 

• Dopuszczony do ruchu drogowego, posiadający homologację 

• Masa własna ciągnika z kabiną (bez obciążników i osprzętu) min.3700 kg, max.5000 kg 

• Dane silnika: 

- Pojemność skokowa silnika min. 3500 cm3, max. 4500 cm3 

-  Moc min.  95 KM do 110 KM 

- Liczba cylindrów : 4 szt. 

- Chłodzony cieczą 

- Silnik turbodoładowany 

- Emisja spalin EURO IV 

• Skrzynia przekładniowa: 

- Liczba przełożeń min.12/12 w pełni zsynchronizowana 

- Rewers elektrohydrauliczny 

- Napęd 4 x 4 

- Blokada mechanizmu różnicowego włączana elektrohydraulicznie 

- sprzęgło mokre 

• Kabina kierowcy: 

- Kabina oryginalna producenta ciągnika, komfortowa z klimatyzacją 

- Siedzenie kierowcy komfortowe pneumatyczne z możliwością regulacji w dwóch 

płaszczyznach przód /tył i góra /dół 

- Siedzenie dla pasażera z pasem bezpieczeństwa 

- Regulowana kolumna kierownicy  

- Oświetlenie przednie robocze min. 4 sztuki i tylne min. 3 szt. 

- Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego 

- Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem i wycieraczka szyby tylnej 

- Homologacja na dwie osoby 

• Tylny wał odbioru mocy (WOM): 

- Załączany elektrohydraulicznie 

- Dwie prędkości obrotowe WOM – 540/540 E Obr/min. 

• Układ hydrauliczny: 



Nr zamówienia GSTiK.K.261.1.2020 

 
 

- Wydajność pompy głównej min. – 50 l/min 

- Liczba szybkozłączy, z tyłu ciągnika : min 4 szt. (2 sekcje) 

- liczba szybkozłączy z przodu ciągnika: min 2 szt. (1 sekcja) 

• Tylny TUZ kat. II ( cięgna dolne wyposażone w haki typu CBM kat. II 

- Udźwig podnośnika min. 4100 kg , mierzony na końcach dolnych ramion podnośnika  

- Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem 

• Układ hamulcowy: 

- Hamulce hydrauliczne tarczowe, mokre (sterowanie hydrauliczne) 

- Układ instalacji pneumatycznej hamulcowej do przyczep 1 -2 obwodowy 

• Układ kierowniczy 

- Hydrostatyczny układ kierowniczy 

- Osobna pompa układu kierowniczego o wydajności min. 20l/min 

• Układ zaczepowy 

- Zaczep transportowy z regulacją wysokości 

- Zaczep dolny rolniczy 

• Ogumienie 

- koła przednie min. 340/ R 24 

- koła tylne min. 480/ R 34 

• Dwa komplety kluczyków  

• Instalacja radiowa + radio 

• Zestaw bezpieczeństwa (gaśnica, tablica wyróżniająca) 

• Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim 

• Przedni TUZ sterowany z kabiny 

- Udźwig Przedniego TUZ min. 2000 kg 


