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Oswiadczenie: zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Ze projekt zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
Koszalin, kwiecien 2018 r.
Rysunek E1

Zmienia si¢ oznaczenie stosowanego rozwigzania rury ostonowej AROT DVK 75 mm. 1=1 m. na
WRura ostonowa 75 mm [=1 m.”

Rysunek E2



Zmienia si¢ oznaczenie stosowanego rozwigzania rury ostonowej AROT DVK 75 mm. 1=2 m. na
Rura ostonowa 75 mm [=2 m.”

Zmienia si¢ oznaczenie stosowanego rozwigzania rury ostonowej AROT DVK 75 mm. 1=4 m. na
~Rura ostonowa 75 mm =4 m.”

Opis techniczny

2. Montaz

2.1. Zakres montazu

Zmienia si¢ typ stosowanego rozwiazania stupa oswietleniowego typ SW-822/60B na ,sfup
oswietleniowy na fundamencie betonowym w gruncie z oprawq typu LED o mocy 72W”

Skresla sie przyktadowa karty pierwotnego rozwigzania oprawy CUDDLE LED

Opis techniczny

2. Montaz

2.3. Opis opraw.

Zmienia si¢ typ stosowanego rozwigzania obudowy LED CUDDLE 72 oraz ukladu optycznego na”
»Do oswietlenia drogi, nalezy zastosowaé oprawy ze Zrédiem swiatla LED, z obudowq aluminiowg,
anodowang, stopien ochrony IP dla ukliadu optycznego i zasilacza IP 66, oraz IK 08 - 10 o mocy
catkowitej oprawy min 105W, barwy naturalnej biatej. Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan
Inwestora w standardowej palecie barw. Oprawa powinna posiadac¢ wbudowang redukcje czasowq
wg wymagan nastawy w/w. Rozsyl swiatla symetryczny. Oprawa oswietleniowa powinna spetniac
wymagania natezenia oswietlenia wg normy PN-EN 13201-2:2007. Oprawy wraz ze zrodlem
Swiatla montowane na wysokosci 8,08m.”

Skredla si¢ przyktadows karty pierwotnego rozwiagzania stupa ulicznego SW-8
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