Znak sprawy: GSTIK.K.261.2.2023

Zatacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest ,Modernizacja oswietlenia drogowego w zakresie wymiany opraw
sodowych na LEDowe” na terenie gminy Biesiekierz i bedgcego wtasnoscia gminy. Modernizacja

obejmuje oswietlenie uliczne ze Zrédtami sodowymi wybudowane w réznych obszarach gminy o

mocy od 70 do 100W w ilosci 312 szt.

1. WYMAGANE PARAMETRY OGOLNE:

Dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby

oprawy danego rodzaju o rédznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

2. WYMAGANE PARAMETRY ENERGETYCZNE:
1) Moc

Moc jednostkowa proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wieksza od mocy opraw

przedstawionych w ponizszej tabeli:

| |Oprawa (rodzaj) typ Moc jednostkowa llos¢
(W]
1 |Oprawa oswietleniowa parkowa LED. P <35W 9O szt.
3 [Oprawa oswietleniowa drogowa LED P <35W 228 szt.
4 Oprawa oswietleniowa drogowa LED P <50W 75 szt.
Razem 312

2) Redukcja mocy w godzinach nocnych dla oprawy:

- od wiaczenia do 23:00 - 100%
- 0d 23:00 do 5:00 - 60%
- 0od 05:00 do wytaczenia -100%

3. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW:

1) Oprawy parkowe: TYP- uniwersalna optyka dla oswietlenia drogowego

a) Materiat korpusu: aluminium malowane proszkowo na wybrany kolor - wymagany kolor

szary.

b) Klosz wykonany z PCO wytrzymatosci mechanicznej IK09.
c) Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej IP66.

d) Oprawa montowana bezposrednio na stupie o Srednicy od fi 48mm do fi 76mm.
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h)

e) Elementy mocujgce oprawe na stupie,(Sruby, podktadki)muszg byé wykonane ze stali
nierdzewnej.

f) Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

g) Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania pofaczen
lutowanych.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci,

a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo

fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.

j)  Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K - 4000K (neutralny biaty).

k) Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra >70.

I)  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IESLM-80 - TM-21) .

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w

Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009.

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia

Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegélnych paneli LED

w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania

230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy >0,98 dla znamionowego obcigzenia.

p) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.

q) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

r) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-

EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg

ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC oraz ENEC+.

Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajgcy muszg posiadaé czujnik termiczny redukujacy moc w

przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

u) Ochrona przed przepieciami 10kV (umieszczona wewnatrz oprawy z mozliwoscig jej wymiany
bez koniecznosci wymiany zasilacza, wyposazona we wskaznik optyczny poprawnosci
dziatania).

v) Ksztatt zblizony do przedstawionego ponizej, tolerancja wymiarow D+10%; h+25%;

w) Oprawa ma by¢ wyposazona w oznakowani pozwalajgce Wykonawcy/Zamawiajgcemu na

szybka identyfikacje parametréw oprawy, takich jak:
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e strumien swietlny oprawy,

e strumien swietlny Zrédta swiatta,
* typ optyki,

* MOC znamionowa oprawy,

e wspotczynnik mocy,

¢ date produkgji,

2) Oprawy drogowe: TYP —uniwersalna optyka dla oswietlenia drogowego

a)

f)

n)

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor

- preferowany kolor szary.

b) Klosz wykonany z hartowanego szkta o wytrzymatosci mechanicznej min. 1K08.

c) Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej IP66.

d) Oprawa montowana bezposrednio na stupie lub wysiegniku o srednicy 48-60mm.

e) Elementy mocujgce oprawe na stupie,(Sruby, podktadki)muszg by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej,

Oprawy winny umozliwia¢ dostep do komory elektrycznej bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie

stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania opraw

winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktdrego wykonany jest korpus oprawy -

aluminiowy odlew cisnieniowy, dopuszcza sie zastosowanie srub ale zlokalizowanych od dotu

oprawy tak aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,

g) Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

h) Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potfaczen
lutowanych,

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg pfaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci,

a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

j)  Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczeristwo
fotobiologiczne

lamp i systemow lampowych”.

k) Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K - 4000K (neutralny biaty).

1)  Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra >70.

m) Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie:90%po 100 000h (zgodnie z IESLM-80 - TM-21).

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w

Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
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p)

u)

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé sie w sposdb ptynny przez zmniejszenie strumienia

Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED

w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania

230V/50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >0,93 dla znamionowego obcigzenia.

q) Skutecznosé swietlna co najmniej 150Im/W.

r) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci.

s) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

t) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-

EN 60598-2-3) oraz

zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

certyfikat ENEC oraz ENEC+ .

Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie od +10° do -90° z krokiem

nie mniejszym niz 5°. Uchwyt montazowy musi by¢é wykonany z tego samego materiatu, co

korpus oprawy (cisnieniowy odlew aluminium) i by¢ jego integralng czescig, dodatkowo musi by¢

zabezpieczony powtoka lakierniczg w kolorze

oprawy.

Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajgcy musza posiadaé czujnik termiczny redukujgcy moc w

przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

x) Ochrona przed przepieciami 10kV (umieszczona wewnatrz oprawy z mozliwoscig jej wymiany
bez koniecznosci wymiany zasilacza, wyposazona we wskaznik optyczny poprawnosci

dziatania).

y) Oprawa ma byé wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne pozwalajgce
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na szybka identyfikacje parametréow oprawy, takich jak:

e strumie n Swietlny oprawy,

e strumie n Swietlny Zzrddta swiatta,

* typ optyki,

® MOC znamionowa oprawy,

e wspotczynnik mocy,

¢ date produkgiji,
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4. WYMAGANE PARAMETRY FOTOMETRYCZNE:
a) Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia parametrow opraw musi przedstawi¢ karty
katalogowe, deklaracje zgodnosci oraz wymagane certyfikaty potwierdzajgce deklarowane

parametry.

Okres udzielenia gwarancji.

Okres gwarancji na wymienione oprawy nie moze by¢ krétszy niz 72 miesigce.
Zagospodarowanie opraw sodowych.

Wykonawca przekaze wszystkie zdemontowane oprawy sodowe Zamawiajgcemu na adres:

Biesiekierz 18.
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