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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane OSWIADCZAM, ze
projekt przebudowy drogi polegajacy na budowie instalacji oswietlenia
drogowego w m-ci Biesiekierz dz. nr 1/14; 21/1 obr. Biesiekierz zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia,
— obowigzujace przepisy 1 normy
— wizja lokalna terenu
— przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

1.1 Stan istniejacy:

Dziatki nr 317; 318/2; 410 s3 drogami gminnymi utwardzonymi na ktérej
sg nastepujace obiekty linowe: linia napowietrzna 15kV i kablowa 0.4kV,
instalacja o$wietleniowa, wodna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna
Dzialki nr 1/14; 21/1 sa droga wojewodzka asfaltowa na ktorej sa
nast¢pujace obiekty linowe: linia kablowa 0.4kV, instalacja o$wietleniowa,

wodna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna

2. Zakres projektowanej instalacji o$wietlenia drog.

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji o$§wietlenia drogowego
w m-ci Biesiekierz zgodnie z zaleceniami oraz warunkami wydanymi
przez ENERGA Operator S.A.

2.1 Linia zasilajaca.

2.2

Z istniejacego ziacza kablowego kablem YKY  4x10mm2 zasili¢
projektowang szafke os$wietleniowg 2 faz 3obw. C/P. Z szafki
wyprowadzi dwa obwody. Pierwszy 100 kier. strona lewa kablem YAKY
4x25mm?o0 dlugosci ok. 370mb, obwod drugi 200 kier. droga woj.o
dtugosci ok. 630m oraz obw. trzeci 300 kier dom opieki o dlugosci 40m.
Catkowita dlugosci kabla ok. 150m. Kable uklada¢ w wykopie na
glebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m uktada¢ znaczki
opisujace kabel tj. typ, przekro6j, date ulozenie, oraz wiasciciela. Po
zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie¢ winidurowsa
niebieskg o szerokosci 0,2m 1 grubosci 0,4-0,6mm.Przez droge wykonaé
przecisk rurg AROT DVK fi do 75mm. Przy tzw. kolizjach z innymi
sieciami oraz wjazdow na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT
DVR 50mm. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z opisem technicznym i normg N
SEP-E-004.

Stupy o$wietleniowe 1 opraw.

Projektuje sie stup stalowy ocynkowany o wysokosci 7m bez wysiegnika
przy drogach gminnych z wysiegnikiem z oprawami LED ok. 30W oraz
przy drodze wojewddzkiej stupy 7m z wysiegnikiem 1/1,5m oraz na wys.



6,5 wysiggnik 0,5m na fundamencie z oprawami LED o mocy ok. 60W,
W stupach zastosowac izolowane ztacze kablowe typu [ZK-2. Do oprawy
instalowac przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy
wykona¢ wktadka topikowg Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wnekach
stupowych wykona¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na
kablach w stupach, na stupach 1 szafce oswietleniowej oraz zlgczu
pomiarowym powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe,
laminowane.
Stupy ponumerowac¢ zgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szatka

3. Obszar Oddzialywania Inwestycji

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje zagrozenia czynnikami

srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie

budowy oraz w trakcie realizacji 1 ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres

prac nie wptynie na poszczegolne elementy srodowiska, tj. rosliny,

zwierzeta, grzyby poza terenem, do ktorego tytut prawny posiada

wnioskodawca.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrze$nia 2019 Nr 75; poz. 1834

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z poézn. zm.)

Obszar odziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr 1/14; 21/1; 48/1

317; 318/2; 410 na ktorej bedzie realizowane.

4.System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewdd PEN
petni rownoczes$nie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegajg czgsci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwoddow, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe.
Dhugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN pofaczy¢ z uziomem.

5. Trasowanie



Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
zlacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robot kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary 1 badania

Zmierzy¢ oporno$¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznos¢
zerowania slupow oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotaczy¢ do odbioru
robot.

7.Uwagi ogdlne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczeg6lng ostroznos¢
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowac
zabezpieczenia wykopdw tasmg ostrzegawczg na pretach stalowych wzdtuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy 1 jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystgpienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i1 dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowe;.

Posadowienie stupéw dobrano wilasciwie do istniejgcych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

UWAGA:

Wykonawca robot ma prawo do montazu innych materialdw niz przyjete
przez projektanta pod warunkiem, ze spelniaja zalozone w projekcie
warunki i normy techniczne oraz  posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane
przez wykonawce materialy muszg uzyskac¢ akceptacje¢ Inwestora



8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Droga Wojewddzka, Gminne, Linia kablowa
podziemna 0,4kV

Adres: Biesiekierz dz. nr 4/17; 21/2 obr. Biesiekierz
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upr. bud : UAN/N/7210/68/89
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w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych



Karlino, 02.09.2021r

8.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegolnych obiektow.
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel o§wietleniowy
- przepych pod droga
- roboty kablowe
- montaz fundamentow
- montaz shupow
- montaz opraw oswietleniowych z podnos$nika
- pomiary elektryczne
Kolejnos¢ realizacji robot przy budowie instalacji oswietlenia drogowego
jak w/w.

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynki mieszkalne,
droga gminna, ogrodzenia, linia kablowa 0.4kV, instalacja kablowa
gazowa, wodna, kanalizacyjna, o§wietleniowa oraz teletechniczna

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robot w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: instalacja kablowa
0,4kV oswietleniowa, gazowa, wodna, kanalizacyjna

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek z wysokos$ci podczas montazu opraw o$wietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodoéw
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotknigcie o przez pracujaca
maszyne w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potragceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy

pojazd w poblizu wykopow.



Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikéw w sprawie postepowania z osobami ktorych,
bezpieczenstwo 1 zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznos¢
stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach 1 instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentow.

8.6 Wskazania sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet 1 materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprz¢tu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robot zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robot jest obowiazany, w oparciu o informacje o ktorej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Holubowicz
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